
PROYECTOR LED SMD 10 a 200 WATT : Proyector de Área LED SMD 100 watt (ilumina 750 watt)
 

Proyector de Área LED SMD 100 watt (ilumina 750 watt)

  

 

Compra Rápida con Despacho Express 

Calificación: Sin calificación 
Precio con IVA:
$20.890 

$20.890 

Haga una pregunta sobre este producto  

 

Descripción 
 

FOCO PROYECTOR DE AREA LED SMD DE 100 WATT

DESPACHO RÁPIDO GRATIS EN SANTIAGO O ENVIOS A REGIONES.

PAGOS CONTRA ENTREGA, TRANSFERENCIA O WEB.

 
FOCO PROYECTOR DE AREA LED SMD DE GRAN AHORRO ENERGÉTICO, ELEVADA LUMINOSIDAD Y LARGA VIDA ÚTIL, LUZ FRÍA, GARANTÍA 1 AÑO.

 

LISTA DE PRECIOS CON IVA
 

Precio: $20.890 válido para   1 unidad
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PROYECTOR LED SMD 10 a 200 WATT : Proyector de Área LED SMD 100 watt (ilumina 750 watt)
 

Precio: $20.190 válido para   5 unidades
Precio: $18.190 válido para 15 unidades
Precio: $16.890 válido para 30 unidades
 

Con driver protegido para evitar cortocircuitos, calentamiento y sobrevoltaje, garantizando extender la
vida útil del equipo LED.

El cuerpo es de aluminio especial fundido, pintura de terminación anticorrosivo, ligero y compacto de fácil
y segura instalación.
El cristal esta tratado para soportar los golpes y cambios de temperatura.

 

Disponibilidad de Despacho: Inmediata

Disponibilidad de Producto: Nivel Medio 

 

Detalles técnicos del foco proyector de área LED SMD de 100 watt

Uso: Exterior, Índice de Protección IP65 
Luminosidad: 9.000 Lumen (equivale a proyector halógeno de 750 watt, o a proyector haluro metal de 200 watt)
Ahorro Consumo Energía Eléctrica: Por el uso de cada proyector LED ahorro $16.518/mes en comparación a usar proyector Halógeno

Ahorro Consumo Energía Eléctrica: Por el uso de cada proyector LED ahorro $2.541/mes en comparación a usar proyector Haluro Metálico

Ahorro Consumo Energía Eléctrica: Cálculo en base a Tarifa Eléctrica BT1 (aplicada en Santiago), consumo 8 horas/día y 1 proyector de área

LED: 96 LEDs SMD2835
CRI (Índice de Representación del Color): 80%
Consumo: 100 watt
Temperatura del Color: 6.500 °K (Blanco Frío)
Vida Útil: 30.000 horas
Tamaño: 285x335x68 mm
Peso: 2 kg
Angulo de Iluminación:  120º
Temperatura de Trabajo:  -20º a +40°
Conexión de Entrada: 85 a 265 volt
Garantía: 1 año
Certificaciones: CE (Conformidad Europea), RoHS (Libre de Sustancias Peligrosas)

 

 

En VerLuz despachamos nuestros productos y ofertas a todo Chile.

Despacho gratuito para Santiago
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