
FOCO APLIQUÉ LED SOLAR SENSOR : Foco Apliqué Solar 20 LEDs SMD con Sensor de Movimiento (ilumina 40 watt)
 

Foco Apliqué Solar 20 LEDs SMD con Sensor de Movimiento (ilumina 40
watt)

  

 

Compra Rápida con Despacho Express 

Calificación: Sin calificación 
Precio con IVA:
$7.500 

$7.500 

Haga una pregunta sobre este producto  

 

Descripción 

FOCO APLIQUÉ SOLAR 20 LEDs SMD CON SENSOR DE MOVIMIENTO

CARCASA NEGRA, ILUMINA 40 WATT

DESPACHO RÁPIDO GRATIS EN SANTIAGO. LLÁMENOS Y HAGA SU PEDIDO, PAGO CONTRA ENTREGA O
TRANSFERENCIA.

FOCO APLIQUÉ SOLAR LED SMD CON SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO, ILUMINACIÓN EN REPOSO AL 30% Y AL 100% AL
DETECTAR MOVIMIENTO, SIN CONSUMO ELÉCTRICO, FÁCIL INSTALACIÓN, LARGA VIDA ÚTIL, LUZ COLOR BLANCO FRÍO,
GARANTÍA 1 AÑO.

 

Sin consumo eléctrico.

Sensor de movimiento alcance hasta 8 metros.

Fácil instalación, incluye accesorios.

Panel solar de silicio monocristalino, incluye baterias ion-Litio recargables con duración de 12 horas.

 

Precio: $7.500 (con IVA)

 

Disponibilidad de Despacho: Inmediata

Disponibilidad de Producto: Nivel Medio
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FOCO APLIQUÉ LED SOLAR SENSOR : Foco Apliqué Solar 20 LEDs SMD con Sensor de Movimiento (ilumina 40 watt)
 

 

Detalles técnicos del foco solar 20 LEDs SMD

Uso: Exterior, Índice de Protección IP65
LED: 20 leds SMD2835
Luminosidad: 360 lumen, ilumina 40 watt halógeno
Sensor Infrarrojo: Detecta radiación infrarroja emitida por todo cuerpo
Panel Solar: De silicio monocristalino
Carga Solar: Incluye baterias de ion-Litio recargables, hasta 12 horas de iluminación
Instalación: Fácil instalación, incluye accesorios
Consumo: Sin consumo eléctrico
Temperatura del Color: 6.500 °K (Blanco Frío)
Vida Útil: 50.000 Horas
Tamaño: 9x12x5 cm
Peso: 0,2 kilogramos
Angulo de Iluminación:  120º
Temperatura de Trabajo:  -20º a +40°
Garantía: 1 año
Certificaciones: CE (Conformidad Europea), RoHS (Libre de Sustancias Peligrosas)

 

 

En VerLuz despachamos nuestros productos y ofertas a todo Chile.

Despacho gratuito para Santiago
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