
PROYECTOR LED SEC SENSOR 10 a 100 WATT : Foco Proyector de Área LED SMD SEC con Sensor de 30 watt (ilumina 300 watt)
 

Foco Proyector de Área LED SMD SEC con Sensor de 30 watt (ilumina 300
watt)

  

 

Llámenos y haga su pedido, pago contra entrega o transferencia. 

Calificación: Sin calificación 
Precio con IVA:
$27.890 

$27.890 

Haga una pregunta sobre este producto  

 

Descripción 

FOCO PROYECTOR DE ÁREA LED SMD CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE 30 WATT

CON CERTIFICACIÓN SEC. REEMPLAZA A PROYECTOR HALÓGENO DE 300 WATT

 

DESPACHO RÁPIDO GRATIS EN SANTIAGO.

LLÁMENOS Y HAGA SU PEDIDO, PAGO CONTRA ENTREGA O TRANSFERENCIA.

 
FOCO PROYECTOR DE ÁREA LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO CON 10 METROS DE ALCANCE PARA ENCENDER A LA MÁXIMA LUMINOSIDAD DURANTE ALREDEDOR DE 2 MINUTOS. PROYECTOR DE BAJO CONSUMO, ALTA INTENSIDAD Y LARGA VIDA ÚTIL, BAJO AUMENTO DE TEMPERATURA, COLOR BLANCO FRÍO, CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y CALIDAD SEC (SUPERINTENDENCIA DE ELECTRIDAD Y COMBUSTIBLES), GARANTÍA 1 AÑO

 

Precio: $27.890 (con IVA)

 

Disponibilidad de Despacho: Inmediata

Disponibilidad de Producto: Nivel Medio 

 

Detalles técnicos del foco proyector de área LED SMD SEC con Sensor de 30 watt

Uso: Interior y Exterior, Índice de Protección IP65 
Luminosidad: 2.250 Lumen (equivale a proyector halógeno de 300 watt)
Consumo: 30 watt
Sensor de Movimiento: Regulación de luz ambiente (activarse en el día y/o noche), tiempo de activación encendido (30s a 2min),
sensibilidad de captura para activarse (hasta 10 metros)

Factor de Potencia: >0,99
Temperatura del Color: 6.500 °K (Blanco Frío)
Vida Útil: 50.000 Horas
Tamaño: Largo 25 cm, Alto 20 cm, Espesor 12 cm 
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PROYECTOR LED SEC SENSOR 10 a 100 WATT : Foco Proyector de Área LED SMD SEC con Sensor de 30 watt (ilumina 300 watt)
 

Ángulo de iluminación:  120º
Conexión de Entrada: 220 volt
Temperatura de Trabajo: -40 a +60 °Celsius
CRI (Índice de Representación del Color): 80%
Garantía: 2 años
Certificación SEC: Certificación de Seguridad y Calidad SEC, número de sello SEC 0000000208529
Certificaciones: CE (Conformidad Europea), RoHS (Libre de Sustancias Peligrosas)

 

 

En VerLuz despachamos nuestros productos y ofertas a todo Chile.

Despacho gratuito para Santiago
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