PROYECTOR LED NEGRO 10 a 600 WATT : Proyector de Area LED COB Luz |nundaci 6n 600 wat

Proyector de Area LED COB Luz Inundacion 600 watt (ilumina 4.500 watt)

A

Compra rapida con despacho express.

Calificacion: Sin calificacion
Precio con IVA:
$164.890

$164.890

Haga una pregunta sobre este producto

Descripcion
PROYECTOR DE AREA LED COB LUZ DE INUNDACION DE 600 WATT
EQUIVALE A PROYECTOR HALOGENO DE 4.500 WATT

Despacho rapido gratis en Santiago o en regiones envio por pagar. LIdAmenos y haga su
pedido, pague con transferencia o efectivo contra entrega.
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PROYECTOR LED NEGRO 10 a 600 WATT : Proyector de Area LED COB Luz |nundaci 6n 600 wat

Detalles técnicos del proyector de area LED COB luz de inundacién de 600 watt

Uso: Exterior, indice de Proteccion IP65

Luminosidad: 54.000 Lumen (equivale a proyector halégeno de 4.500 watt)
CRI (indice de Representacion del Color): 80%

Distancia de Irradiaciém de Luz: 60 metros

Consumo: 600 Watt

Temperatura del Color: 6.500 °K (Blanco Frio)

Vida Util: 50.000 Horas

Angulo de lluminacién: 120°

Conexién de Entrada: 220 Volt

Material: Cuerpo de Aluminio de alta resistencia

Dimensiones: 67x325x195 mm

Peso: 12 kg

Temperatura de Trabajo: -30° a +60° celsius

Garantia: 1 afio

Certificaciones: CE (Conformidad Europea), RoHS (Libre de Sustancias Peligrosas)
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En VerLuz despachamos nuestros productos y ofertas a todo Chile.

Despacho gratuito para Santiago
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